Información Técnica
El enfriamiento no depende de la cantidad de tiempo que el compresor esté encendido, pero sí de la cantidad de refrigerante que esté en movimiento. La densidad del refrigerante es mayor durante los primeros minutos de encendido del compresor, cuando la válvula de expansión termal (TXV) está completamente abierta, de manera que cada movimiento del compresor puede mover mayor cantidad de refrigerante.

Los compresores son más eficientes con una carga completa, y mientras más denso el gas de entrada a éste, mayor la carga. El Aircosaver opera el compresor por el mínimo de intervalo de tiempo necesario para lograr la gasificación de la mayor cantidad de refrigerante liquido por unidad de tiempo de operación del compresor.

El cambio rápido y efectivo de liquido a gas resulta en la maximización de la densidad del gas refrigerante entrando en cada movimiento del compresor. Además, en un gas más denso, es transportado mayor cantidad de aceite lubricante, extendiendo así la vida útil del compresor.
El propósito final es capturar el período de mayor eficiencia volumétrica en cada ciclo de compresión, reduciendo así el consumo energético.

Los beneficios incluyen:

· Reducción en cargos por demanda eléctrica (KV)

Los cargos por demanda para una carga dada, son típicamente basados en el número mayor de kilovatios promedio en intervalos de 15 ó 30 minutos.

· Reducción en consumo de energia eléctrica (KV·h)

Los componentes de los equipos acondicionadores de aire son desenergizados por intervalos dados de tiempo. 

· Reducción en el tiempo de trabajo del compresor

Mientras mejora la eficiencia volumétrica promedio y la efectividad en lubricación, de igual manera extiende la vida útil del compresor y reduce la posibilidad de bobinas (coils) congeladas.










































